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GC74HC540 八位三态反相缓冲器 

GC74HC541 八位三态缓冲器 

 概述 

GC74HC540 和 GC74HC541 三态缓冲器采用高速硅栅 CMOS 工艺研发而成。该

器件输出驱动电流较大,即使总线有较大的电容也能驱动总线高速运转。速度可

与低功耗肖特基器件相媲美,具有高噪音容限和低功耗等优点。GC74HC540 和

GC74HC541均能驱动 15 个 LS-TTL负载。 

GC74HC540 是一个反相缓冲器，GC74HC541 是一个正相缓冲器。三态控制门

即 2输入或非门，当 1G 或 2G 为高电平电压时，8个输出端均为高阻抗状态。为

了优化 PC 板布局，GC74HC540 和 GC74HC541 引脚的输入端和输出端对称的分布

在封装的两侧。所有的输入端均带有箝位幅度在 VCC和地之间的保护二极管，以

排除静电对芯片的损坏和干扰。 

 特点 

◆ 传输延迟时间典型值为：12ns； 

◆ 三态输出连接系统总线； 

◆ 宽电源电压范围：2.0～6.0V； 

◆ 低静态电流:最大值为 80μA(74HC系列)； 

◆ 输出电流:6mA； 

◆ 封装形式：DIP20和 SOP20； 

 顶示图 

GC74HC540                                GC74HC541 
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 极限参数 

参数 符号 条件 数值 单位 

电源电压 VCC  -0.5 ~ +7.0 V 

输入电压 VIN  -1.5 ~ Vcc+1.5 V 

输出电压 VOUT  -0.5 ~ Vcc+0.5 V 

箝位场效应管

电流 
IIK，IOK  ±20 mA 

输出电流 IOUT  ±35 mA 

Vcc 或地电流 Icc  ±70 mA 

贮存温度范围 Tstg  -65 ~ +150 ℃ 

功率耗散 PD  
DIP（注释 3） 600 

mW 
SOP 500 

焊接温度 TL 10 秒 260 ℃ 

 推荐工作条件 

符号 参数 最小 最大 单位 

VCC 电源电压 2.0 6.0 V 

VIN，VOUT 输入电压，输出电压 0 Vcc V 

TA 工作温度范围 -10 +70 ℃ 

tr,tf 

输入上升和下降时间  Vcc=2.0 

                    Vcc=4.5 

                    Vcc=6.0 

 

1000 

500 

400 

nS 

注释：1、“绝对最大值”是指临近状态，在此数值下不能保证电路的安全使用。 

2、除非特殊说明，否则所有电压值均以地为参考点。 

3、功耗-温度降级值： 塑料“N”封装：-12mW/℃ 从 65℃到 125℃； 

 

 直流电参数 

符号 参数 条件 Vcc 
Ta=25℃ Ta=-40～+85℃ 

工作限值 
单位 

典型值  

VIH 
最小高电平

输入电压 
 

2.0 

4.5 

6.0 

 

1.5 

3.15 

4.2 

1.5 

3.15 

4.2 

V 

VIL 
最大低电平

输入电压 
 

2.0 

4.5 

6.0 

 

0.5 

1.35 

1.8 

0.5 

1.35 

1.8 

V 

VOH 
最小高电平

输出电压 

VIN= VIH 或 VIL 

Iout ≤20µA 

2.0 

4.5 

6.0 

2.0 

4.5 

6.0 

1.9 

4.4 

5.9 

1.9 

4.4 

5.9 

V 

VIN= VIH 或 VIL 

Iout ≤4.0mA 

4.5 

6.0 

4.2 

5.7 

3.98 

5.48 

3.84 

5.34 
V 
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Iout ≤5.2mA 

VOL 
最大低电平

输出电压 

VIN= VIH 或 VIL 

Iout ≤20µA 

2.0 

4.5 

6.0 

0 

0 

0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

V 

VIN= VIH 或 VIL 

Iout ≤4.0mA 

Iout ≤5.2mA 

4.5 

6.0 

0.2 

0.2 

0.26 

0.26 

0.33 

0.33 
V 

IIN 
最大输入电

流 
VIN = VCC 或地 6.0  ±0.1 ±1.0 µA 

IOZ 
最大三态输

出漏电流 

VIN= VIH 或 VIL 

G  = VIH 

VOUT= VCC 或地 

6.0  ±0.5 ±5 µA 

ICC 
最大静态电

源电流 

VIN = VCC 或地 

IOUT=0µA 
6.0  8.0 80 µA 

注释：4、测试电参数时,电源电压按 5V±10%摆幅（5.5V，4.5V）考虑,测试 HC 系列的输出电压（VOH，VOL）

的最严条件是 VCC=4.5V;测试 VIH和 VIL的最坏条件分别为 5.5V 和 4.5V;测最大漏电流（IIN，ICC，IOZ）
时 VCC=6.0V。 

 交流电参数一 

Vcc=5V,TA=25℃,tr=tf=6ns 
符号 参数 条件 典型值 工作限值 单位 

tPHL，tPLH 最大传输延迟时间 540 CL=45PF 12 18 ns 

tPHL，tPLH 最大传输延迟时间 541 CL=45PF 14 20 ns 

tPZH，tPZL 最大输出允许时间 
RL=1KΩ  

CL=45PF 
17 28 ns 

tPHZ，tPLZ 最大输出禁止时间 
RL=1KΩ  

CL=5PF 
15 25 ns 

 交流电参数二 

VCC=2.0～6.0V,CL=50PF,tr=tf=6ns(除非另有说明) 

符号 项目 条件 VCC 
Ta=25℃ Ta=-40～+85℃ 

单位 
典型值 工作限值 

tPHL，

tPLH 

最大传输延迟时间(540) 

 

CL=50PF 

CL=150PF 

2.0 

2.0 

55 

83 

100 

150 

126 

190 
ns 

CL=50PF 

CL=150PF 

4.5 

4.5 

12 

22 

20 

30 

25 

38 
ns 
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CL=50PF 

CL=150PF 

6.0 

6.0 

11 

18 

17 

26 

21 

32 
ns 

tPHL，

tPLH 
最大传输延迟时间(541) 

CL=50PF 

CL=150PF 

2.0 

2.0 

58 

83 

115 

165 

145 

208 
ns 

CL=50PF 

CL=150PF 

4.5 

4.5 

14 

17 

23 

33 

29 

42 
ns 

CL=50PF 

CL=150PF 

6.0 

6.0 

11 

14 

20 

28 

25 

35 
ns 

tPZH，

tPZL 
最大输出允许时间 

RL=1KΩ  
2.0 

2.0 

75 

100 

152 

200 

189 

252 
ns CL=50PF 

CL=150PF 

CL=50PF 

CL=150PF 

4.5 

4.5 

15 

30 

30 

40 

38 

50 
ns 

CL=50PF 

CL=150PF 

6.0 

6.0 

13 

17 

26 

34 

32 

43 
ns 

tPHZ，

tPLZ 
最大输出禁止时间 

RL=1KΩ  

CL=50PF 

2.0 

4.5 

6.0 

75 

15 

13 

150 

30 

26 

189 

38 

32 

ns 

tTHL，

tTLH 

最大输出上升沿和下降

沿时间 
CL=50PF 

2.0 

4.5 

6.0 

25 

7 

6 

60 

12 

10 

75 

15 

13 

ns 

CPD 
电源等效电容 

(注释 5) 

G =VIH 

G =VIL 

 
10 

50 
  PF 

CIN 最大输入电容   5 10 10 PF 

COUT 最大输出电容   15 20 20 PF 

注释：5、CPD确定无负载的动态电源消耗，PD= CPD VCC ²f+ICCVCC;无负载动态电流消耗 IS= CPD VCC f+ICC; 
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 封装尺寸图 

SOP20窄体封装： 

 

SOP20宽体封装： 

 

DIP20封装： 

6.55±0.25

26.23 +0.30/-0.20

2.541.52＋0.3/-0
0.46±0.08
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 订货信息 

订货型号 供货方式 

74HCXXXAD 20 引脚 DIP 封装,塑胶管装,每管 18 只. 

74HCXXXAP 20 引脚 SOP 封装,塑胶管装,每管 35 只. 
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